
ROLETY SOLARNE

MONO iD3 – napędzana światłem
roleta, przeznaczona do montażu
w domach i mieszkaniach.

Bezinwazyjne rozwiązanie do osłony okien

1
2
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Roleta BUBENDORFF

 

(1)– wyróżnia się trzykrotnie dłuższą trwałością
Od projektu do dostwawy każda roleta firmy Bubendorff jest traktowana z 
najwyższą starannością, co pozwala nam zaoferować najwyższą jakość i 
żywotność potwierdzoną testami wytrzymałościowymi w liczbie 30.000 cykli oraz 
7-letnią gwarancję – najdłuższą w Europie.

(1) Poddana próbie 30 OOO cykli podnoszeń i opuszczeń roleta jest 3 razy trwalsza niż przewiduje najwyższe wymaganie normy DIN-EN 13659 (10 000 procesów góra-dół).

Niemiecki producent, oferuje wysokiej jakości produkty oraz kompleksowe 
rozwiązania systemowe, które doskonale odpowiadają na różnorodne 
potrzeby naszych klientów.

ZALETY ROLET SOLARNYCH 
Nie potrzebujesz promieni słońca, żeby działać! 
Wykorzystując nawet najdrobniejsze ilości 
ŚWIATŁA, aby ładować swoje baterie, podobnie 
jak zwykły kalkulator solarny. ZAWSZE gotowy do 
działania – niezależnie od pogody i pory roku.

STABILNA KONSTRUKCJA
I WIELOWYMIAROWA OCHRONA 
Roleta Bubendorff jest odporna na silne wiatry. 
Wbudowana blokada antywłamaniowa zapewnia 
bezpieczeństwo domowników, a pióra rolety 
wypełnione pianką zapewniają doskonałą izolację 
termiczną latem i zimą.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM I 
NATURALNA WENTYLACJA 
Dzięki możliwości otwierania ruchomych lameli 
roleta zapewnia widok na zewnątrz i dostarcza 
optymalną ilość światła do wewnątrz. Umożliwia 
naturalną wentylację i swobodną cyrkulację 
powietrza. 



ROLETY - WARTOŚĆ DODANA
DO POWIERZCHNI MIESZKALNEJ
Roleta pełni kluczową rolę dla domowego komfortu 
termicznego. Zapewnia również bezpieczeństwo 
dzięki automatycznemu zabezpieczeniu jej przed 
podniesieniem, które montowane jest w każdej wersji 
naszych aluminiowych rolet.

WYBIERZ FUKCJĘ

    
Rada profesjonalisty:
Rolety z funkcją żaluzji zapewniają wentylację, 
doświetlenie pomieszczeń, a jednocześnie chronią przed 
obserwatorami z zewnątrz. Preferowane zastosowanie:
– w pomieszczeniach mieszkalnych : salon, kuchnia, 
jadalnia, gabinet, pokjkoje dziecięce.

TW ZIMIE

 

-  Roleta opuszczona w nocy:

  

utrzymuje ciepło wewnątrz.
-  Roleta podniesiona w dzień:

umożliwia swobodny dopływ
ciepła.

RW LECIE

-  Roleta opuszczona w nocy:
- chroni przed przegrzewaniem
pomieszczeń
- zapewnia prywatność
i naturalną wentylację

Położenie wentylacyjne Położenie zamknięte

n    RUCHOME LAMELE
  Optymalne sterowanie światłem

Bezpieczna wentylacja
Mechanizm blokujący lamele w położeniu otwartym 
zapewnia naturalną wentylację i przyjemne chłodzenie 
pomieszczeń w nocy.

Kontrola światła

Prywatność i ochrona przed słońcem

1
2

n    LAMELE KLASYCZNE

 
 

Roleta 2 w 1 łączy w sobie cechy żaluzji
fasadowej i rolety zewnętrznej.

„

RC6 0000 00 - 01/04/2023

Firma Bubendorff oferuje stabilny, odporny na silne
wiatry, aluminiowy pancerz rolety z ruchomymi
lamelami, przeznaczony do okien o maksymalnej
szerokości do 300 cm i wysokości 250 cm (w wersji
TRADI iD3 aż do 300 cm wysokości łącznie z kasetą).
Dodatkowo, w roletach od szerokości 100 cm w górę,
środkowa część pancerza jest wyposażona
w specjalne wzmocnienie.

„
Roleta z otwieranymi lamelami

3
Otwarcie lameli umożliwia kontrolę oświetlenia 
w pomieszczeniu, a ich zamknięcie tworzy w nim 
delikatny prześwit.

W pozycji uchylonych lameli można obserwować, 
co się dzieje na zewnątrz sa memu będąc 
niewidocznym i jednocześnie chroniąc pomieszczenie 
przed światłem słonecznym.

Całkowite zaciemnienie pomieszczenia

Aluminiowa roleta z tradycyjnym pancerzem
Niewielkie otwory pomiędzy lamelami umożliwiają
delikatne doświetlenie przy rozszczelnionych
lamelach.

Położenie wentylacyjne Bubendorff

Ciche działanie

1
2

Roleta ze standardowym pancerzem

3
W inteligentnym trybie autopilota roleta zatrzymuje
się kilka centymetrów od dolnego położenia,
co zapewnia naturalną wentylację.

Lamele wyposażone są w nasadki ślizgowe
zmniejszające tarcie i hałas.

Firma Bubendorff oferuje solidne aluminiowe
pancerze przeznaczone do okien o maksymalnej
szerokości do 300 cm i wysokości do 267 cm.



n    Sposób montażu n    Wymiary

Lepsza ochrona przed słońcem w lecie:
→  pianka termoizolacyjna w lamelach rolety blokuje 95%
promieniowania słonecznego i zmniejsza przenikanie ciepła
do wnętrza, bez względu na wybrany kolor.

Zaleta firmy Bubendorff
Wszystkie pancerze aluminiowe Bubendorff wykazują
wysoką odporność na korozję niezależnie od koloru.
Wszystkie nasze malowane proszkowo ramy mają drobną
strukturę i są zaliczone do kategorii „dużej trwałości"
(EN ISO 16474-2:2013).

130

147

Do okien o wysokości
do 150 cm (iD3 OR
do 133 cm)

Skrzynka 130

165

182

Do wysokich okien
i szklanych drzwi

Skrzynka 165

Bardziej dyskretne
położenie:

Pod nadprożem
Niewielkich rozmiarów
skrzynkę MONO iD3 można
dyskretnie zamontować
pod nadprożem.

Na elewacji
Montując skrzynkę MONO iD3
na elewacji uzyskuje się
maksymalne oświetlenie
pomieszczenia.

Maksymalne oświetlenie
w ciągu dnia:

WYBIERZ KOLOR

WYBIERZ SKRZYNKĘ

Biały 100
(RAL 9016)

Czysty
biały

101
(RAL 9010)
Tylko dla ramy

115
Pancerz w kolorze: srebrny aluminiowy

Rama w kolorze RAL 9006

225
(RAL 1013)

OR

OR

117
(RAL 7016)

240
(RAL 8014)

310

OR

 

Rada profesjonalisty:

 

Istnieje możliwość ujednolicenia wymiar�
skrzynek (Box 165), w celu uzyskania takiego
samego wyglądu (montaż na elewacji).

Kolory przedstawione na karcie kolorów obok nie odwzorowują
wiernie kolorów rzeczywistych. Mają jedynie charakter poglądowy.

Box

 

1

 

x

 

20°

Nasza rada

Box

 

2

 

x

 

20°

Nasza rada

Srebrny
aluminiowy

Perłowy
biały

Szary
antracytowy

Sepia
brązowy

Złoty
dąb

iD3: 8 kolorów rolet klasycznych

OR : 3 kolory rolet z funkcją żaluzji

Rada profesjonalisty:

W celu uzyskania lepszego efektu wizualnego
można łączyć kolory lameli i ramy:
– Rama: wybierz kolor podobny do koloru okna
lub elementu elewacji.
– Pancerz: wybierz jasny kolor, który nie nagrzewa się
 zbyt mocno latem i poprawia komfort termiczny.

403
(AKZO 2100S)

Czarny
piasek



LATEM

R

Użytkownik
podnosi roletę

Użytkownik
opuszcza roletę

Automatyczne
opuszczanie
w położenie
wentylacyjne

Automatyczne
podnoszenie

późnym
popołudniem

> 25°C ZIMĄ

T

Użytkownik
podnosi roletę

Automatyczne
opuszczanie

o zmroku

< 12°C 

WYBIERZ AUTOMATYKĘ

“SIRI”

“Alexa”

“Ok Google”

n    Programowanie czasu
podnoszenia i opuszczania
rolety

n
   

Sterowanie przy użyciu
kompletnego rozwiązania
SMART HOME

Inteligentny tryb autopilota
można włączyć i wyłączyć
naciskając przycisk
,, Bubendorff".

Zielona lampka: 
włączony

Czerwona lampka: 
wyłączony

> 4s

    Rada profesjonalisty:
Steruj jednocześnie maksymalnie 
30 roletami Bubendorff.

Obsługuj wszystkie rolety
jednym kliknięciem!

Silnik solarny
Bubendorff

Zerowy
pobór mocy
i cicha praca

Niezrównana 
autonomia
Gwarantowana
praca w lecie

i w zimie niezależnie
od pogody

n     SILNIK SOLARNY
z inteligentnym trybem autopilota

Mobilne ogniwo fotowoltaiczne dostępne z kablem
o długości 270 cm

Rano Wieczorem Rano Wieczorem

Rolety MONO iD3 wyposażone sa w silniki solarne 
niemieckiej firmy Bubendorff, których żywotność 
obliczona jest na ponad 10 lat (30.000 cykli).

W celu zoptymalizowania komfortu cieplnego
i oszczędzania energii, wszystkie silniki solarne
firmy Bubendorff są wyposażone w czujniki
natężenia oświetlenia i temperatury.
Jest to w 100% opatentowana innowacja
firmy Bubendorff!

4-kanałowy pilot czasowy pozwala na automatyczne
podnoszenie lub opuszczanie rolet o dowolnej
ustalonej przez użytkownika godzinie. Umożliwia
również ręczne sterowanie maksymalnie
4 grupami po 30 rolet.

iDiamant umożliwia sterowanie maksymalnie
30 roletami Bubendorff za pomocą smartfona
lub tabletu (programowanie scenariuszy, sterowanie
indywidualne lub grupowe).

*Alternatywnie wszystkie rolety Bubendorff można
zintegrować z dowolnym systemem inteligentnego
domu wykorzystując napęd hybrydowy
z 4-żyłowym kablem.



Firma Bubendorff jest pierwszym producentem
oferującym roletę w jednej cenie:

n bez wględu na kolor

 

(standardowe odcienie)

n bez wględu na wymiary
n bez wględu na rodzaj napędu

BUBENDORFF – roleta w jednej cenie

Roletę solarną Bubendorff MONO iD3 można 
zamontować bezinwazyjnie w dowolnej chwili, 
nie doprowadzając żadnych kabli.
Charakteryzuje się ona niezwykłą trwałością
oraz prostą i szybką metodą montażu.

MONTAŻ

n    Pasuje do wszystkich okien 
o szerokości do 3 metrów

Montaż
od zewnątrz

 

Bez kabli,
bez prąduBez remontu

n    Możliwość montażu
w dowolnym miejscu

487

78 

Przesunięte ogniwo
fotowoltaniczne na kablu

o długości do 2,7 m
(opcja bezpłatna)

Hybrydowy silnik (230 V)
stosowany w miejscach 
bez dostępu do światła

dziennego

  

b max = A x 2
b

A

26
45

DOSTĘPNA W WERSJI „TRADI ID3" DO OKIEN O WYSOKOŚCI NAWET DO 300 CM (W OPCJI ZA DOPŁATĄ)

8

36

DP368

LA = szerokość całkowita (w mm) - HB = całkowita wysokość ze skrzynią (w mm)

HB

2672

1500

LA
Min. 490
Max. 3000

430 1x20° or 2x20°

Box130

Box 165

Lamele klasyczne

6,5

34

34

OR

HB

2500

1330

430 1x20° or 2x20°

Box 130

Box 165

LA
Min. 670
Max. 3000

lamele ruchome

n    Prowadnica
Wąska prowadnica
montowana do ramy okna
lub elewacji.

Roleta

W JENDEJ
CENIE
z montażem

W przypadku konieczności montażu
rolety MONO iD3 w bardzo zacienionym
miejscu stosowane są dwa rozwiązania,
które umożliwią jej optymalne działanie.

Rada profesjonalisty:

– Rolety solarne Bubendorff działają nawet od strony 
północnej przy małym natężeniu światła dziennego.

– Niezawodna i dobrze zamontowana roleta solarna
Bubendorff nie wymaga żadnego dodatkowego
ładowania.



XX
XX

X 
- R

C
6 

00
00

 0
0

Inteligentny Budynek Polska Sp. z o.o. - Generalny dystrybutor Bubendorff w Polsce
Telefon: +48 22 872 11 81 - ul. Wiślanego Nurtu 3, 04-987 Warszawa

www.inteligentne-rolety.pl

Firma BUBENDORFF jest zaangażowana w działania służące
ochronie naszej planety.

Bubendorff  Dlaczego roleta Bubendorff z automatycznym napędem oszczędza 
koszty ogrzewania a tym samym zmniejsza emisję C02?

Twój ekspert Bubendorff:

ZALETA BUBENDORFF
Nasze rolety i silniki poddawane są 
próbie 30 000 cykli podnoszenia 
i opuszczania w celu zapewnienia
3 razy większej trwałości 
niż wymagana w normie.

WYJĄTKOWA
TRWAŁOŚĆ ROLETY

ZALETA BUBENDORFF
Inteligentny tryb autopilota 
steruje opuszczaniem 
i podnoszeniem rolety 
w zależności od natężenia 
oświetlenia i temperatury.

ROLETY GWARANTUJĄCE
OSCZĘDNOŚĆ ENERGII

1
ZALETA BUBENDORFF
Nasze rolety i silniki 
produkowane są wyłączenie we 
Francji i w Niemczech.

LOKALNA
PRODUKCJA ROLET

ZALETA BUBENDORFF
Dzięki dużej trwałości 
wszystkie nasze rolety 
można konserwować przez 
20 lat zamiast inwestować 
w nowe.

MOŻLIWOŚĆ
KONSERWACJI

3

2

4

LATEM ZIMĄ

(1)

(1) Poddana próbie 30 OOO cykli podnoszeń i opuszczeń roleta jest 3 razy trwalsza
niż przewiduje najwyższe wymaganie normy DIN-EN 13659 (10 000 procesów góra-dół).
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ROLETY SOLARNE
z funkcją żaluzji

MONO iD3



*
Lat 

Gwarancji

Bubendorff, 
firma z 65-letnim doświadczeniem

> iD3, najnowsza generacja serii iD, obejmuje  napędu do rolety i systemy
okiennic.

> Nowy zakład w Niemczech o powierzchni produkcyjnej wynoszącej około 
.12 000 m²

>  na najwyższym poziomie, wyposażone w najnowszą Urządzenia produkcyjne
technologię.

> Bez wątpienia jedna z na rynku:  na rolety najlepszych gwarancji  7 lat
i napędy solarne.

> , wysokie standardy ekologiczne.Zaangażowanie w ochronę środowiska

*

Bubendorff Solar Rollladen - Neuenburg am Rhein 

NE
UE

NBURG AM RHEI N

 DEUTSCHLAND

* Obowiązują warunki gwarancji firmy Bubendorff GmbH. Są one dostępne na stronie internetowej www.bubendorff.com
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Wystarczy zainstalować
w 100% NIEZALEŻNĄ 
ROLETĘ SOLARNĄ

Solar by Bubendorff - 5 zalet
                        

1

2

3

4

5

Napęd solarny i ogniwo 

* Obowiązują warunki gwarancji firmy Bubendorff GmbH. Są one dostępne na stronie internetowej www.bubendorff.com

Siedmioletnia gwarancja
Rolety solarne firmy Bubendorff 
posiadają 7-letnią gwarancję 
na wszystkie komponenty. 
Dotyczy to również akumulatora 
i ogniwa fotowoltaicznego

Szybki i staranny montaż
Nie jest wymagane dodatkowe zasilanie. Szybki 
i staranny montaż. Nie ma potrzeby 
wykonywania prac remontowych w części 
mieszkalnej. Rolety iD3 można z łatwością 
zamontować w domu lub mieszkaniu.

Zużycie: 0 WAT!
Rolety iD3 są otwierane i zamykane przez 
zintegrowany silnik, który jest zasilany w 100% 
darmową energią odnawialną. Ta czysta energia 
jest integralną częścią koncepcji 
zrównoważonego rozwoju firmy Bubendorff.

W razie braku światła rezerwa energii 
wystarcza na 30 dni normalnej pracy
Ogniwo fotowoltaiczne i akumulator rolety iD3 
są przeznaczone do pracy w wyjątkowo 
szerokim zakresie temperatur (od -15°C do 
+60°C). Nawet rolety o dużych rozmiarach 
poradzą sobie z niewielkim naświetleniem.

Zintegrowany komunikat ostrzegawczy dla 
warunków granicznych
Niedobór światła dziennego przez dłuższy czas 
i/lub wystąpienie niskich temperatur podczas 
uruchamiania rolety są sygnalizowane 
użytkownikowi poprzez zwolnione, a następnie 
gwałtowne ruchy rolety. Tryb ten chroni 
żywotność akumulatora do momentu, aż 
natężenie oświetlenia ulegnie ponownemu 
nasileniu. Roleta powraca wówczas 
automatycznie do normalnego trybu pracy.

*
Lat 

Gwarancji
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Do montażu bocznego 
w ościeżnicy lub 
na ramie okiennej

MONO iD3, 
absolutny must have 
przy każdym remoncie

5

> Wymiary: Szerokość min. 49 cm / maks. 300 cm - wysokość min. 43 cm / maks. 267 cm

> 2 kształty skrzynki dla 2 wariantów montażowych

Miejsce montażu

> Kolory: 8 standardowych kolorów ramy (skrzynka, prowadnice, lamela końcowa) oraz lameli

Podczas drukowania może dojść do niewielkich różnic kolorystycznych. Przedstawione kolory mają jedynie 
charakter orientacyjny. *Kolor 11 5 Aluminium metalizowane: Skrzynka i lamele. Szyny prowadzące 
i lamela końcowa w kolorze RAL 9006.**AkzoNobel jest chronionym znakiem towarowym.

PRZYDATNE INFORMACJE
2 rozmiary skrzynek zapewniają optymalne 
dopasowanie: skrzynka o wysokości 13 cm 
do okien i skrzynka o wysokości 16,5 cm do 
drzwi lub wysokich okien.

 

Brązowy
sepia
240

Dąb

RAL 9016

RAL 8014

Antracytowy
szary
117

Czarny
mat
403

RAL 7016

RAL 2100S**

Biały
perłowy

225

RAL 1013 310

Biały
drogowy

100

Jasnoszary

105

RAL 7035 115*

Aluminiowy
jasny

Łatwa do uruchomienia roleta jest 
wyposażona w perfekcyjnie zintegrowane 
ze skrzynką ogniwo fotowoltaiczne.

Skrzynka 1 x 20° Skrzynka 2 x 20°

Do montażu od przodu 
na elewacji
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Opcjonalnie dostępne ogniwo fotowoltaiczne
na 3-metrowym kablu może być montowane 
z przesunięciem w zależności od warunków 
oświetleniowych. Dlatego też roleta solarna 
nadaje się również do montażu w miejscach 
z niewielką ilością promieniowania słonecznego.

7

Zaokrąglona strona 
lameli jest skierowana 
do wewnątrz

Zwijanie na zewnątrz

Roleta montowana jest 
w skrzynce, która 
znajduje się w ścianie 
i wystaje na zewnątrz.

Zwijanie do wewnątrz

*wersja nie jest
dostępna w Polsce

Roleta montowana jest 
w skrzynce, która 
znajduje się w ścianie 
i wystaje do wewnątrz

TRADI iD3, 
Wybierz niezależność

PRZYDATNE INFORMACJE

W przypadku nowych i remontowanych budy-
nków roleta iD3 w wersji TRADI (bez skrzynki) 
może być montowana w ścianie w istnieją-
cych już skrzynkach. W tym przypadku 
ogniwo fotowoltaiczne jest na elewacji.

 Średnica zwoju nie przekracza 18 cm.>  Nie ma potrzeby stosowania nadwymiarowej skrzynki:
 Nawijanie na zewnątrz lub do wewnątrz>  2 zwoje:

Miejsce montażu

> Wymiary:  Szerokość min. 49 cm, maks. 300 cm - wysokość prowadnic min. 30 cm,
maks. 250 cm + kaseta

> Kolory:  8 standardowych kolorów ramy (prowadnice, lamela końcowa) oraz lameli

Podczas drukowania może dojść do niewielkich różnic kolorystycznych. Przedstawione kolory mają jedynie 
charakter orientacyjny. *Kolor 11 5 Aluminium metalizowane: Skrzynka i lamele. Szyny prowadzące 
i lamela końcowa w kolorze RAL 9006.**AkzoNobel jest chronionym znakiem towarowym.

Brązowy
sepia
240

Dąb

RAL 9016

RAL 8014

Antracytowy
szary
117

Czarny
mat
403

RAL 7016

RAL 2100S**

Biały
perłowy

225

RAL 1013 310

Biały
drogowy

100

Jasnoszary

105

RAL 7035 115*

Aluminiowy
jasny
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Ochrona przeciwsłoneczna: krótkie naciśnięcie przycisku Bubendorff na 
pilocie zdalnego sterowania wywołuje poziome otwarcie co drugiej lameli. 
W każdej chwili można regulować dopływ światła, wybierając, ile lameli 
ma się otworzyć.

Idealna dla Państwa 
pomieszczeń mieszkalnych:

iD3, roleta z funkcją żaluzji

> Montaż rolety:  opcja listew żaluzjowych jest dostępna dla rolet 
Mono i rolet Tradi (wyłącznie zwijanych na zewnątrz).

> Wymiary (tylko dla rolet Mono): Szerokość min. 67 cm / maks. 300 cm 
Wysokość min. 43 cm / maks. 250 cm    

> Kolory:  Lamela żaluzjowa jest dostępna w 4 kolorach.
Rama w 8 kolorach wymienionych powyżej 

9

„

Roleta SOLAR, 
która może regulować 
dopływ powietrza i światła

1

2

3

PRZYDATNE INFORMACJE
Lamele są otwierane po całkowitym zamknięciu rolety.
Lamela końcowa jest automatycznie blokowana w prowadnicach 
w dolnej pozycji. Działa funkcja antywłamaniowa.

„

Wentylacja: Aby regulować dopływ powietrza, wystarczy otworzyć lamele poziomo za 
pomocą pilota zdalnego sterowania. Uzyskana w ten sposób cyrkulacja powietrza jest 
idealna na przykład w letnie noce, sprawia bowiem w naturalny sposób, że pomieszczenia 
są chłodniejsze i bardziej komfortowe. Nawet w pozycji zamkniętej pomiędzy lamelami 
występuje niewielki przepływ światła w celu utrzymania przepływu powietrza.

Ochrona prywatności: pozycja otwartej lameli umożliwia widok na zewnątrz, 
w ciągu dnia chroniąc przed zaglądaniem z zewnątrz.

Podczas drukowania może dojść do niewielkich różnic kolorystycznych. Przedstawione kolory mają jedynie 
charakter orientacyjny. *Kolor 11 5 Aluminium metalizowane: Skrzynka i lamele. Szyny prowadzące 
i lamela końcowa w kolorze RAL 9006.

RAL 9016 RAL 7016 RAL 1013115*

Biały
perłowy

225

Biały
drogowy

100

Aluminiowy
jasny

Antracytowy
szary
117



10



W ciągu dnia w lecie: 
Wysoka temperatura
+ silne nasłonecznienie

Komfort cieplny 
w zimie:
Niska temperatura 
o zmroku

Szczelina wentylacyjna + światło dzienne Całkowite zamknięcie

Inteligentne sterowanie zapewnia optymalny 
komfort cieplny

Komfort cieplny w lecie:
Dzięki automatycznemu systemowi sterowania Państwa rolety lub okiennice zamykają się 
automatycznie przy maksymalnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze.
Kiedy się ochłodzi, ponownie się otwierają.

Komfort cieplny w zimie:
Aby utrzymać ciepło w Państwa mieszkaniu, automatyczny sterownik zamyka rolety 
lub okiennice o zmroku, gdy średnia temperatura spada poniżej 12°.
Wystarczy otworzyć je następnego ranka za pomocą radiowego nadajnika ręcznego.

Przykład zastosowania:

Napędy iD3: 
Niezależność w każdym miejscu montażu

Napęd solarny
w 100% niezależny!

> Podłączenie i ładowanie przez ogniwo fotowoltaiczne, 
wraz z inteligentnym sterowaniem.

> Pobór mocy 0 W przy rezerwie energii na 30 dni.

11

Napędy SOLAR i HYBRID są kompatybilne: mogą być 
używane w tym samym miejscu (naprzemiennie)

Silnik hybrydowy
wyłącznie w Bubendorff!
> Jedyny na rynku silnik hybrydowy z wbudowanym akumulatorem. Jest zasilany z sieci 230V. 

Magazynuje on energię i dzięki temu jest gotowy do działania nawet przez 7 dni, w razie 
awarii zasilania.

>  Zużycie wynosi tylko 1 watogodzinę dziennie. 
> Uzupełnia napęd solarny, jeśli nie jest on możliwy ze względu na miejsce montażu. 
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Wszystkie piloty 
zdalnego sterowania 
są dostarczane 
z przezroczystym 
uchwytem ściennym.12



Za pomocą prostego w obsłudze dodatkowego pilota można sterować otwieraniem 
i zamykaniem kilku rolet lub okiennic bez konieczności ich pojedynczej obsługi.
Za niewielką dodatkową opłatą można znacznie poprawić komfort codziennego życia.

13

Sterowanie i automatyka domowa

Czy chcą Państwo kontrolować i programować otwieranie i zamykanie 
wszystkich rolet w domu? Nasze rozwiązania w zakresie sterowania zostały 
zaprojektowane z myślą o prostej, intuicyjnej i bezpiecznej obsłudze.

To cud technologii - prosty i praktyczny.
Moduł sterujący iDiamant został stworzony w ramach 
partnerstwa pomiędzy Netatmo, Legrand i Bubendorff 
i pozwala na zdalną obsługę bezprzewodowych rolet 
Bubendorff. Odbywa się to za pomocą aplikacji Legrand 
Home+Control. System jest montowany bardzo szybko 
i znacznie upraszcza życie użytkownika rolet Bubendorff.

IDiamant z modułem Netatmo oferuje maksymalną wygodę 
i bezpieczeństwo w zaskakująco przystępnej cenie. 
Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych dealerów firmy Bubendorff.

 Dodatkowy pilot do sterowania grupą rolet
 

 

Sterowanie grupowe z wyłącznikiem czasowym
To rozwiązanie umożliwia wcześniejsze zaprogramowanie otwierania i zamykania 
grupy rolet i/lub okiennic, dzięki czemu nie muszą Państwo już o nich pamiętać.
Możliwa również symulacja obecności. 
Znacznie większy komfort przy niskich kosztach dodatkowych.

 
 
 
 

PRZYDATNE INFORMACJE
Wszystkie rodzaje napędów rolet ID3 można połączyć 
i sterować za pomocą jednego, wielofunkcyjnego pilota 
lub aplikacji w smartfonie.



(1)Empfohlener Verkaufspreis inkl. Montage und MwSt. beim Kauf von 3 oder mehr Rollläden / Klappladen-Motorisierungen, vorbehaltlich 
der technischen Durchführbarkeit und der Existenz eines qualifizierten Händlers der Bubendorff Solar-Produkte in Ihrer Nähe. Demontage 
bestehender Produkte, sowie der eventuell notwendige Einsatz von Hilfsmitteln (Arbeitsbühne, Gerüst usw.) sind im Preis nicht enthalten.
*Es gelten die Garantiebedingungen der Bubendorff GmbH. Diese sind auf unserer Internetseite www.bubendorff.com einsehbar.
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*
Lat 

Gwarancji

Autoryzowany dystrybutor produktów Bubendorff Solar

Jeśli Państwa nowe rolety solarne mają posiadać obiecane właściwości,  muszą być 
profesjonalnie zamontowane przez Autoryzowanego Partnera firmy Inteligentny Budynek 
Polska - generalnego dystrybutora Bubendorff w Polsce.
Nasi wyselekcjonowani specjaliści zostali starannie przeszkoleni w zakresie montażu naszych 
produktów. Mogą odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i doradzić optymalne 
rozwiązania z oferty Bubendorff.

Gwarantujemy długowieczność 
i niezawodność!

Produkty solarne firmy Bubendorff zostały przetestowane w ramach  (ruch 21 000 cykli
w górę i w dół). Jest to o 50 % więcej niż maksymalne wymagania w ramach znaku 
jakości NF Fermetures. Rolety i napędy iD3 posiadają certyfikat NF zgodnie z konfiguracją 
produktu. Gwarantuje to spełnienie odpowiednich kryteriów jakości, niezawodności i 
trwałości, a także zgodność z normami francuskimi, europejskimi i międzynarodowymi.

www.inteligentne-rolety.pl
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Partnerzy naukowi

Roleta solarna jest wynikiem 10-letniego wspólnego projektu zespołów rozwoju produktów 
firmy Bubendorff,                   (Francuski Instytut Energii Solarnej) oraz          (francuski 
Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii). Po przeprowadzeniu 
odpowiednich testów współpraca ta umożliwiła kwalifikację akumulatorów i ogniw solarnych 
w celu poprawy wydajności i niezawodności naszych produktów.



Inteligentny Budynek Polska Sp. z o.o. - Generalny dystrybutor Bubendorff w Polsce
Telefon: +48 22 872 11 81 - ul. Wiślanego Nurtu 3, 04-987 Warszawa

www.inteligentne-rolety.pl


























